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AVANT-PROPOS

Le dispositif du réseau pluviographique adopté en 1997 est la configuration minimale qui
devrait étre maintenue au moins jusque en 1999 dans le cadre de I’étude des précipitations
sur la zone du degré carré ' HAPEX-Sahel (Goutorbe et al., 1994). Un seul ingénieur de
I’ORSTOM reste opérationnel dans le cadre de la formation des techniciens de la DMN
(Direction de la Météorologie du Niger) 4 la maintenance du réseau ainsi qu’au traitement
préliminaire des données. :

Trente-six pluviographes ont été maintenus pour une maille de base d’environ 25 km pour
assurer le suivi pluviométrique 2 long terme du degré carré, dans le cadre, on peut I'espérer,
du choix du futur site de validation en zone sahélienne du satellite micro-ondes TRMM
(Tropical rainfall Measurement Mission, Simpson et al., 1988) qui a été lancé fin 1997. Le
site central reste encore opérationnel, malgré une légére réduction, pour quelques études
complémentaires dans le cadre de SALT (Savane A Long Terme) et du suivi de la nappe du
CT3.

A partir de cette année, le rapport se veut moins dense, il rappellera les grandes
caractéristiques pluviométriques de la saison déja étudiées dans les rapports précédents
(Lebel et al., 1991 ; Taupin et al., 1992, 1993b, 1995a, 1995b, 1996 ; Taupin et Robin,
1997) mais I’analyse préliminaire sera plus succincte et seule la modélisation des
variogrammes aux échelles saisonniére, mensuelle et décadaire fera I’objet d’une étude
détaillée.

Comme les années précédentes, un annuaire des pluies journalisres enregistrées sur les 36
stations pourra €tre disponible aupres du centre ORSTOM de Niamey ou de Grenoble.
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CARACTERISTIQUES DE LA SAISON DES PLUIES 1997 SUR LA
REGION DE NIAMEY

En 1997, Ia saison est assez précoce car on note plusieurs événements (5) dés le mois de
mars situés entre le 24 et le 31 mars. Toutes les stations installées a cette ¢poque (10 sur 36)
les enregistrent, il semble donc que la plupart des ces événements aient eu une extension
spatiale au moins de la taille de la zone EPSAT. Le cumul sur le mois de mars bien que
faible a quand méme atteint prés de 26 mm a Bololadie. Avril est en général sec sur la zone
avec la présence d’un unique événement de faible quantité sur seulement 16 stations.

La saison des pluies va commencer véritablement au début du mois de maij avec des totaux
mensuels pour les mois de mai, juin et juillet du méme ordre que les années précédentes. On
peut noter la présence au mois de juillet d’une petite sécheresse d une semaine qu’on a eu
déja I"occasion de remarquer pour la période 90-96. Le mois d’aoiit marque par contre la
mise en place d’une sécheresse marquée tant dans le nombre d’événements beaucoup plus
faible cette année, que dans les quantités, il a plu entre 2 et 5 fois moins aux stations qu’en
année normale. Le mois de septembre montre des curnuls légérement supérieurs aux anndes
précédentes mais cela ne permet pas de combler le retard accumulé au mois d’aofit. On
observe quelques pluies éparses au mois d’octobre, la derniére étant enregistrée le 29
octobre a Debere Gati. 1997 est donc marquée par une sécheresse comparable a celle
mesurce la premiére année du dispositif complet sur la zone EPSAT-Niger (1990). La
moyenne arithmétique sur ’ensemble des stations sur la période de référence (15 avril-15
octobre) est égale a 417,7 mm.

1.1 Distribution spatiale des cumuls saisonniers

La saison 1997 (période de référence choisie 15 avril-15 octobre), avec une moyenne
estimée par krigeage de 4173 mm. et un ccart-type de 72,8 mm, apparait comme une des
années les plus déficitaires de la décade, mais elle est surtout remarquable par sa répartition
trés particuliére des événements pluvieux. C’est une saison qui démarre tot et qui finit
tardivement mais avec la présence généralisée d’un creux pluviométrique durant le mois
d’aofit qui apporte normalement 50 % des précipitations. On reléve une moyenne sur la zone
de 83,5 mm pour le mois d*aodt alors que pour les autres années la moyenne se situe entre
175 pour la plus mauvaise année (1990) et 300 mm pour I’année la plus excédentaire
(1994). Par rapport 4 la période séche enregistrée depuis 1968 dans la zone sahélienne
(Niamey Aéroport choisie comme station de référence, environ 505 mm) on a donc un
déficit de prés de 88 mm et si I’on considére seulement la station de Niamey Aéroport
(360.8 mm) on a donc un déficit de pres de 144 mm. :

Comme les années précédentes, la variabilité spatiale sur la zone reste importante, rapport
¢gal a 2.1, les hauteurs saisonniéres s’échelonnant entre 272,7 mm et 565.4 mm. La
répartition spatiale des pluies montre des cumuls plus importants au sud qu’au nord, en
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Figure 1: Isohyétes (mm) de la saison des pluies 1997 (15 avril - 15 octobre) sur le degré carré de Niamey,
36 stations (cumuls seau). Coordonnées en km ; origine 2°E, 13°N,

a) zone d'étude compléte ; b) zoom sur le site central.



Tableau 1: Cumuls mesurés sur la période de fonctionnement et sur la période 15 avril - 15
octobre.

Station n°Epsat date date cumul seau cumul seau
installation démontage période totale 15/04-15/10

Alkama 43 14/04 22/10 298,0 298.0
Banizoumbou 11 permanent permanent 488.6 4813
Bazanga o] 11/04 27/10 440,5 440,5
Beri Koira 21 09/04 24/10 376,2 376,2
Berkiawel 28 20/03 24110 416,2 405,2
Bogdjottou 412 19/03 03/11 582,7 565.4
Bololadie 84 21/03 03/11 4420 416,3
Boubon 85 04/04 25/10 384.1 384,1
Darey 18 10/04 23/10 4378 437,8
Debere Gati 25 01/04 31710 514,0 503,2
Fandou Beri 9 permanent permanent 500,3 491,8
Gamonzon 34 08/04 29/10 306,6 306,1
Gardama 50 03/04 21/10 370.3 370,3
Gorou Goussa 80 03/04 21/10 342,1 342,1
Guilahel 49 01/04 31710 356,0 356,0
Hama Jachere 411 24/03 27/10 508,8 504,1
Harikanassou 41 08/04 29/10 468.,6 468,6
IH Jachere 105 01/04 31/10 4943 494,3
Kafina 413 18/08 22/10 137.0

Kaligorou 61 14/04 22/10 436,2 436,2
Kare 29 01/04 31/10 381,0 376,6
Kokorbe Fandou 73 10/04 23/10 272.7 22T
Kollo 54 02/04 30/10 366,1 366, 1
Koure Kobade 26 07/04 28/10 462,6 4282
Koure Sud 51 07/04 28/10 535,9 535,4
Koyria 82 04/04 25/10 409,2 407,0
Mali Djibo 269 24/03 27/10 514,1 509,9
Massi Koubou 78 09/04 24/10 3825 382,5
Niamey Aeroport 94 permanent permanent 360,8 343,6
Niamey IRI 83 permanent permanent 4530 4415
Niamey Orstom 70 permanent permanent 4495 439,5
Sandideye 57 08/04 29/10 357,0 357,0
Tanaberi 32 02/04 30/10 516,0 516,0
Torodi 86 19/03 03/11 4356 415,7
‘Wankama 116 10/04 23/10 392.6 392,6
Yillade 35 07/04 28/10 399.9 397.9
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Tableau 2: Liste des 34 événements majeurs enregistrés en 1997 a partir de 36 stations.

Un événement majeur est comptabilisé dés lors que 30% (P) au moins des stations en fonctionnement (N)

enregistrent une quantité de pluie supérieure 2 1 mm. Les cumuls T sont exprimés en 1/10 mm ainsi que les

quantités maximales de pluies enregistrées pendant I'€vénement en 5, 10, 15, 30, 60 minutes. Les nombres

de taille réduites correspondent aux stations ol I'on a relevé l'intensité maximale & un pas de temps donné

pendant I'événement. i, j correspondent respectivement a la premiére et & la derniére station touchée. Le

temps de passage de I'événement sur le degré carré est donné en minutes. La moyenne pluviométrique
krigée par événement, sur le degré carré, est donnée en millimétre.

No debut fin N P i i 5 10 15 30 60 T  Duree moy. k
| 6/5a0m30  6/5a4h200 35 343 26 412 37 52 65 8 110 130 235 12
26 26 26 26 26 26
2 24/5a14h40"  24/5a 16h30 35 37.1 41 94 87 134 158 197 205 205 115 3,2
84 84 84 29 29 29
3 28/5a 9h30" 28/5al14hl0 34 70.6 73 82 87 159 226 349 390 450 285 6.5
82 82 82 82 82 82
4 2/6a 6h 5 2/ 6.a 9h50' 34 70.6 61 29 81 145 198 332 445 445 230 11,0
70 70 70 70 70 70
5 10/ 6 a22h45 11/ 6 a 5h20' 35 82.9 43 86 82 135 202 360 405 410 400 8,5
32 32 32 32 32 32
6 13/6a 6hl0' 13/6a13h25 35 1000 43 86 89 177 262 416 662 845 440  35.1
51 51 51 51 51 41
7 21/6a 5h25' 21/6a Shl5' 35 629 43 29 56 103 134 215 290 305 235 44
43 43 43 43 43 43
8 23/6a 6hl15 23/6a 9h25' 35 714 411 86 103 165 226 310 315 325 195 8,1
25 25 25 25 25 25
9 30/6a 4h50° 30/6a 8h40' 34 735 57 32 76 119 151 201 242 275 235 8,7
26 41 105 49 26 26
10 7/7a 4h40 7/7al11h40" 32 100.0 57 412 117 208 305 497 645 885 425 49,1
105 105 105 105 28 116
11 10/7a 7h15"  10/7al1lh55 32 1000 57 86 114 208 274 364 445 465 285 165
85 412 412 412 412 412
12 18/7allh5 18/ 7al6h25 30 1000 57 82 102 160 190 255 265 280 325 10,0
82 82 82 82 82 82
13 20/7a 2hl5 20/7a 6h30" 34 676 57 86 149 273 332 445 569 585 260 6,1
105 105 105 412 412 412
14  20/7al3h5 20/7al7h30" 34 1000 43 84 40 50 64 100 105 105 270 29
32 85 85 85 85 85
15 20/7a17h55' 20/7al19h15" 34 324 82 6l 35 37 40 40 40 40 85 0,5
411 411 411 411 11 11
16 26/7a 1h35'  26/7a 5h50° 35 1000 61 412 78 144 203 313 330 365 260 16,2
18 18 18 6l 61 61
17 29/7a ths'  29/7a 6h40' 35 1000 61 49 114 228 322 594 858 990 340 284
28 28 9 9 9 11
18 2/8a2lh0 2/8a23h200 35 486 61 29 141 239 280 380 430 430 145 4,7
32 32 32 32 32 32
19 5/ 8a 9h20' 5/8al16h( 35 97.1 43 412 215 327 360 420 435 525 405 29.5
105 105 105 105 105 105
20 8/ 8 a 9h55' 8/ 8 a 13h30 35 80.0 26 85 60 112 148 210 210 210 220 6,2
116 116 116 116 116 116
21 13/8a17h50"  13/8al%h5 33 455 73 70 73 114 131 135 135 135 80 2,6
e 11 11 11 11 11
22 24/8al6h45’  24/8al9h40" 35 371 73 80 82 142 206 344 519 580 180 4,7
78 78 78 78 78 78
23 27/8a 5hls 27/8a 8h (' 36 47.2 57 269 54 94 113 147 214 240 170 5,6
51 105 105 41 51 51




suite du tableau 2

24 27/8a 8h10" 27/8allhl5 36 639 105 70 54 107 128 165 165 165 190 3,0
50 50 80 80 80 80
25 30/8al13h5 30/8al5h25° 35 42.9 34 84 92 147 190 215 215 215 145 2.9
85 85 85 85 85 85
26 31/8al16h25' 31/8a23h5 35 1000 26 49 85 112 163 290 330 340 405 16,8
84 78 78 80 80 80
27 1/9 a 6h25' 1/9 a 14h25' 34 91.2 80 78 99 151 161 218 235 440 485 225
18 18 18 5 5 82
28  4/9a 6hlS 4/9a 8h35' 35 60.0 61 28 72 120 147 175 180 190 145 3,1
411 411 411 411 411 411
29  7/9a 3h0 7/9a %h 0 35 971 35 86 81 150 218 355 473 515 365 16,8
269 269 269 269 269 269
30 15/9a 16h20' 15/9a22h0" 35 94.3 29 412 120 216 255 384 606 770 345 14,6
269 269 269 84 32 32
31 24/9a Oh O 24/9a 3h5 35 71.4 a7 82 82 130 143 225 265 265 190 4.4
41 41 41 5 ;] 5
32 24/9a 7Thi5'  24/9a 9h30" 34 50.0 57 29 22 25 25 30 35 45 140 11
3 35 35 412 412 32
33 27/9a22h55" 28/9a 2hl10" 34 70.6 61 86 58 101 127 180 210 210 200 43
‘ 412 412 412 412 412 412
34 6/10al7h5 6/10a 19h25" 34 58.8 78 105 103 2060 302 415 515 515 145 6.4
28 28 28 28 28 28

Maxima Maximorum sur 5 mn : 21.5
sur 10 mn: 327
sur 15 mn: 36.0

sur 30 mn: 59.4
sur 60 mn: 85.8
totalite vy 990



relation avec le gradient climatologique que I’on observe en Afrique de I’Ouest & grande
échelle, mais cependant, on trouve des poches de sécheresse au sud dans la zone de Guilahel
(station n® 49 - 356 mm) ou celle de Gamonzon - Sandideye (station n® 34 et 57 - 306 et 357
mm) et aussi a la limite sud de la zone comme a Kare (station n® 24 -376,6 mm) ou Yillade
(station n® 35 -397,9 mm). Par contre on observe une zone a valeur un peu plus forte au
nord au niveau du site central comme a Malidjibo (station n°® 269 - 509,9 mm). (figure 1).

Les valeurs extrémes. minimale et maximale. ont ¢té enregistrées a la station de Kokorbe
Fandou (n® 73 - 272,7 mm) et Bogdjottou (n°412 - 565.4 mm) (tableau 1). Ces deux
stations sont situées respectivement au nord et au sud de la zone a une distance d’environ

123 km, ce qui donne un gradient moyen de pluie de 2.4 mm.km-1. Localement on peut

trouver des gradients beaucoup plus forts, de I’ordre de 7 mm.km-! entre les stations de
Malidjibo (n° 269) et Kokorbe Fandou (n°® 73) distantes de 34 km.

1.2 Distribution temporelle

En 1997, la premiére pluie qui a touché le degré carré s’est produite le 24 mars et semble
avoir concerné au moins toute la partie sud de la zone EPSAT-Niger jusqu’a Niamey, au
dessus les stations n’étaient pas encore installées on a donc pas de données concernant cette
période. Sur le restant du mois de mars on enregistre encore entre 3 et 5 jours de pluie
préférentiellement situées dans la partie sud du degré carré. Ce nombre d’événements assez
inhabituel dans la région aurait pu supposer une arrivée précoce du flux de mousson, or on
constate que ce ne fut pas le cas car avril va étre tres sec. Durant le mois de mai jusqu’a la
premiére quinzaine de juin, va se faire progressivement la mise en place de la saison des
pluies avec quelques événements pluvieux. Juillet voit I’'augmentation nette en nombre
d’événement et en cumul, avec aussi la présence d’une petite période séche durant la
seconde décade. Jusqu’a la fin juillet on peut considérer que la saison 1997 suit un
comportement identique aux saisons déja étudiée précédemment, et aucun présage de
catastrophe agricole n’était encore envisageable. C’est la pluviométrie du mois d’aofit qui va
marquer spécifiquement cette saison (figure 2). On ne note pas un seul événement touchant
toute la zone jusqu’au 5 aolt, tant au nord qu’au sud. Le nombre total d’événement aux
stations (> 1,0 mm) est compris entre 3 et 7 (normalement on peut statistiquement espérer 1
pluie tous les 3 jours). De plus, le cumul par événement est aussi fortement diminué par
rapport & une saison normale, sur prés des 2/3 des stations le nombre d’événements
supérieurs a 10,0 mm est inféricur ou égal a 3. Par comparaison, la saison 1996, qui apparait
comme normale par rapport a la période 1968 - 1989, a enregistré une moyenne de 8
événements par station supérieurs & 10,0 mm pour le mois d’aofit. La moyenne enregistrée
sur le degré carré est de seulement 84 mm (20 % de 1’apport saisonnier) pour une valeur
située entre 175 et 300 mm (40 a 60 % de "apport saisonnier) sur la période 1990 - 96. En
septembre, on a une reprise de la pluviométrie qui montre ainsi une moyenne sur la zone un
peu supérieure a celle du mois d’aolt (figure 3). Le nombre d’événement est assez
important pour la période (environ 6 par station). A noter aussi que sur les 8 années d’étude
la moyenne sur la zone en septembre est I'une des plus élevée. Début octobre, on a un
reliquat de pluie, environ 8 a 10 mm sur la zone, qui va ainsi cloturer la saison assez
tardivement par rapport aux années antérieures. On a donc un trés fort contraste en 1997, qui
montre, bien une fois de plus, qu’il est difficile de faire de la prévision a court ou moyen



terme sur la qualité d’une saison des pluies. Sur les différentes années étudiées, on a tous les

cas de figures.

année a cumul normal :
- distribution de la pluie respectant la saisonnalité,
- aridité en début de saison compensée par des mois d’aolt et septembre fortement arrosé
- pluviosité trés forte en début de saison avec une pause pluviométrique en juillet

année déficitaire :
- baisse général de la pluviosité sur les différents mois
année excédentaire
- début de saison tardif compensé par des mois de juillet 4 septembre excédentaire.
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Figure 2: Chronologies des pluies journaliéres (mm) enregistrées sur 6 stations.



Comme chaque année, la comparaison des cumuls mensuels entre les stations de Niamey
Acroport et Niamey Orstom, distantes d’une dizaine de kilomeétres montre des différences
importantes (50 % au mois de juin - figure 3) ceci montre bien qu’au Sahel la corrélation
station a station que cela soit au pas saisonnier, mensuel ou événementiel n’apparait pas
stationnaire.

300
H ORSTOM
AEROPORT
250
s MOYENNE degré carré
—— MOYENNE 1950-89
200

150 |_

100
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Figure 3: Comparaison des cumuls mensuels 1997 (mm) des 2 stations de Niamey avec
les cumuls moyens mensuels sur la période 1950-89.

La premicre pluie spatialement importante (au moins 30 % de stations touchées) est tombée
le 5 mai (34 % de stations touchées), mais la premiére averse conséquente en terme
quantitatif est enregistrée le 2 juin avec 11 mm (tableau 2). La derniére pluic importante
spatialement a ét€ enregistrée le 6 octobre. Le nombre d'événements majeurs en 1997 est
¢gal a 34, comparable aux années 90 et 93 qui €taient des années plutdt déficitaires.

Le cumul total des événements majeurs représente 87 % du total saisonnier soit 366 mm. La
distribution des précipitations au cours de la saison met en évidence une trés forte
représentation en cumul des événements majeurs au mois de juillet (40 %) tandis qu’en aoit
on a 20 % environ, du méme ordre qu’en juin et septembre. Ce qui est remarquable aussi au
mois d’aoflt c’est le faible nombre de systémes de grande extension spatiale (au moins 80 %
de stations touchées) qui représente seulement 1/3 du nombre d’événements majeurs soit 3
sur 9 (juillet 3/4 du nombre d’événements majeurs soit 6 sur 8) alors que pour les saisons
précédentes ce nombre était maximal au mois d’aodt. L'épisode qui a donné la hauteur de
pluie moyenne la plus importante sur le degré carré (49,9 mm) s'est passé le 7 juillet. Par
rapport aux sept saisons précédentes (29 -54 mm)ce cumul maximal enregistré sur la saison
est en seconde position apres celle enregistrée durant la saison la plus excédentaire. 11




n’apparait donc pas de lien évident entre qualité de la saison et cumul maximal
événementiel moyenné sur la zone.

1.3 Situation pluviométrique annuelle a I'échelle du Niger

La saison 1997 sur I'ensemble du territoire nigérien montre un contraste important entre le
nord et le sud (figure 4). Au nord du 16 éme paralléle, les isohyétes montrent un excédent
pluviométrique important surtout dans la partie nord-ouest du Niger ot [’on constate un
écart de 100 km par rapport a la période 1950 - 1994. Il est a noté que les cumuls
pluviométriques dans cette zone sont supérieurs aux cumuls de la saison 1994 qui représente
I"année la plus humide depuis 1990. Par contre au sud de cette zone on a un soudain
affaissement des isohyétes avec dans certaines zones une perte de plus de 200 mm par
rapport a la période 1950 - 1994.

Par comparaison avec les cartes d'isohyetes du Niger des années 1990 a 1996 (figure 5), la
saison 97 se démarque par une forte discontinuité des conditions pluviométriques entre le
nord et le sud. Pour le sud on a un comportement déficitaire du méme type qu’en 1990 et
1993 (années déficitaires), tandis que pour le nord, on se rapprocherait plutét de la carte de
1994, année excédentaire.

1.4 Comparaison avec les résultats acquis les autres années de I'expérience EPSAT-
NIGER - 1990 4 1997

Cette année, la fourchette des hauteurs de pluie montre un rapport de 2,1. La carte des
isohyétes présente cependant un lissage important avec 3 zones principales délimitées par
les isohyetes 350-400 ; 400-450 et 450-500 (figure 6). Sur I’échantillon, que constitue les
huit années de 1’étude, la moyenne sur le degré carré est de 499 mm, si on enléve I’année
excédentaire (1994) la moyenne n’est plus que de 476 mm, on observe donc une tendance
un peu plus déficitaire & long terme que celle observée pour la période postérieure a 1968
sur la station de référence de Niamey Aéroport (505 mm).

Comme chaque année on analyse les cartes de cumul des différentes années (somme des
grilles saisonniéres issues du krigeage, figure 7) pour regarder I’évolution spatiale de la
répartition des pluies. La carte des cumuls monire progressivement, surtout a partir de 1994,
la prédominance d’un gradient nord-sud caractéristique de la climatologie de I'Afrique
Occidentale, que I'on ne distingue pas toujours a I'échelle annuelle. D’autre part la structure
cumulée de cette année et de I’année précédente ne different pratiquement pas et il est
possible que I’on ait atteint un certain régime d’équilibre.

Comme chaque année, il est impératif de rappeler, qu’au vu de la forte variabilité spatiale
qui existe a l'échelle saisonniére sur la zone d’étude, le calcul d'une moyenne spatiale sur
une surface donnée n'est représentatif que si le réseau de mesures rend compte, du moins en
partie, de cette hétérogénéité. Pour le Sahel, les résultats montrent qu'une dizaine de postes,
répartis réguliérement sur la surface ou l'on veut calculer la pluie moyenne, est suffisant
(Taupin et al., 1993a). Il reste cependant que cette moyenne "régionale" est a manipuler
avec précaution, sachant que la variabilité des valeurs est telle que 30 a 40 % des stations
s'en éloignent de plus d'un écart-type.
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Le tableau 3 résume les principaux paramétres statistiques pluviométriques obtenus sur le
degré carré pour les huit années d'étude.

Tableau 3: Valeurs pluviométriques caractéristiques enregistrées au cours des huit
campagnes d'EPSAT-NIGER (1990-97).

Cumuls saisonniers en mm Maxima a une

station (mm)

Année Moy Min Max ECT (M-m)/p CN: Max. Max. Max.

D.C.(m) (m) (M) %) (%) 5 60 Ewt
1990 419 292 659 62 88 14,8 30,0 75,0 102,0
1991 522 341 725 79 74 154 17,5 85,0 162,0
1992 513 389 782 68 77 13.3 29,0 74,5 920
1993 463 314 621 84 66 18,1 15,5 80,8 95,5
1994 663 492 856 90 58 13,5 15,0 108,8 120,0
1995 495 323 636 72 63 14,5 16,2 75,5 89,5
1996 503 374 597 56 44 11,1 15,6 88,2 110,0
1997 417 273 565 13 70 195 21,5 858 99,0
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Figure 4: Comparaison des isohyétes de la saison 1997 (trait gras plein) sur le Niger avec les isohyétes

inter-annuelles sur la période 1950-1994 (tireté continu) et sur la période 1968-1994 (tireté discontinu).
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Figure 5: Comparaison des isohyétes annuelles sur le Niger (mm) pour les années 1990 a 1997.
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Figure 6: Répartition de la pluviométrie sur le degré carré de Niamey, de 1990 a 1997.
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Figure 7: Comparaison de la pluviométrie annuelle cumulée des différentes années.
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2

LE RESEAU DE PLUVIOGRAPHES

2.1 Le réseau en 1997

L'expérimentation EPSAT-Niger est dans une phase de suivi a long terme depuis la saison
1994, ceci a impliqué une diminution progressive du nombre de pluviographes au fur et a
mesure que les expérimentations s’achevaient. Comme pour les années antérieures la

couverture pluviographique s'étend sur environ 16 000 km2, limitée en longitude par les
méridiens 1°40 E et 3°E et en latitude par les paralléles 13 et 14° N. Cette année le réseau
est passé de 37 4 36 postes deux stations situdes sur le site central ont été supprimées
Brousse tigrée (n° 401) et SD bagou (n® 410), par contre une nouvelle station a &té
implantée en milieu de saison au mois d’aoft a Kafina (n° 413) en liaison avec le suivi
d’une mare au nord-est de la zone (tableaux 4 et 5, figure 8). Le type de pluviographe est a

augets basculeurs, muni d’un cone de 400 cm2 (Lebel et al., 1991). Ce réseau comporte une
maille de base de 25 km qui, au regard des travaux qui ont déja été effectués, semble
suffisant pour obtenir des valeurs moyennes de pluie sur les surfaces de I’ordre du degré
carré.

2.2 Installation et surveillance du réseau

Cing postes ont fonctionné en permanence entre la fin de la saison des pluies 1996 et le
début de la saison des pluies 1997. Les autres ont été démontés, nettoyés, testés et
entreposés durant la saison séche. Cette année encore. une carte électronique "oedipe" s’est
avérée hors d'usage au cours de la saison et a été remplacée immédiatement a partir du stock
constitué par le surplus de pluviographes issus du réseau dense d'EPSAT-Niger.

Le planning d'installation des stations (tableau 1) a commencé le 19 mars (Torodi, n° 86) et
s'est terminé le 17 avril (Bogdjottou, n°412).

La plupart des stations implantées pres des villages, ont été surveillées en permanence par
un gardien, évitant ainsi la plupart des déprédations et vols. Pour obtenir un suivi de la
meilleure qualité possible, compte tenu du personnel disponible et du budget, chaque station
aregu une visite de contrdle au moins tous les 31 jours durant toute la saison des pluies. Les
cartouches ont été changées environ tous les 45 Jours pour permettre de suivre l'évolution de
la saison des pluies en temps le moins décalé possible.

En fin de saison, le démontage des stations s'est effectué entre le 21 octobre et le 3
novembre.



Tableau 4: Liste des 36 postes du réseau en 1997, classés par ordre alphabétique.
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station Identification Latitude Longitude Altitude X Y EPSAT
deg  min sec deg  min sec '

Alkama 1321204300 13 49 19 02 57 28 205 103,32 91,39 43
Banizoumbou 1321201100 13 31 58 02 39 37 202 71,34 59,25 11
Bazanga Bangou 1321200500 13 30 20 02 34 59 266 63,01 56,21 5
Beri Koira 1321202100 13 38 59 02 28 37 215 51,49 72,26 21
Berkiawel 1321202800 13 30 41 02 18 31 33,33 56,86 28
Bogdjottou 1321241200 13 04 50 01 49 48 -18.41 735 412
Bololadie 1321208400 13 13 29 01 52 12 -14,06 2498 84
Boubon Golf 1321208500 13 36 24 0l 56 09 -6,93 6746 85
Darey 1321201800 13 38 12 02 44 32 250 80.14 70,80 18]
Debere Gati 1321202500 13 03 40 02 06 52 230 12,38 6,78 25
Fandou Beri 1321200900 13 31 55 02 33 31 232 60,36 59,14 9
Gamonzon 1321203400 13 27 40 03 01 54 111,49 51,28 34
Gardana Kouara 1321205000 13 50 04 02 16 33 212 29,78 92778 50
Gorou Goussa 1321208000 13 50 18 02 02 08 383 9322 80
Guilahel 1321204900 13 17 41 02 08 45 274 1577 32,79 49
Hama jachere 1321241100 13 33 05 02 41 44 75,14 - 61,33 411
Harikanassou 1321204100 13 15 28 02 50 28 208 90,99 28,65 41
IH Jachere hapex1 1321210500 13 14 38 02 14 39 2641 27,11 105
Kafina 1321241300 13 42 51 02 43 59 7842 78,79 413
Kaligorou 1321206100 13 36 44 03 00 47 200 109,4 68,09 61
Kare 1321202900 13 02 52 02 20 19 200 36,65 532 29
Kokorbe Fandou 1321207300 13 51 10 02 37 11 60,85 94,82 73
Kollo 1321205400 13 22 27 02 14 40 198 26,42 41,61 54
Koure Kobade 1321202600 13 00 17 03 03 00 220 113,71 0,52 26|
Koure Sud 1321205100 13 14 31 02 36 18 255 65,45 26,89 51
Koyria 1321208200 13 46 00 01 42 00 -32,38 85725 82
Mali Djibo 1321226900 13 33 06 02 40 06 7221 61,36 269
Massi Koubou 1321207800 13 49 37 02 25 00 250 4495 91,94 78
Niamey Aeroport 1321209400 13 28 47 02 10 23 18,71 53,36 94
Niamey IRI 1321208300 13 30 00 02 05 21 9,63 55,6 83
Niamey ORSTOM 1321207000 13 31 52 02 05 48 220 10,44 59,07 70
Sandideye 1321205700 13 13 31 03 03 14 230 114,01 25,06 57
Tanaberi 1321203200 13 02 30 02 32 53 59,34 4,63 32
Torodi 1321208600 13 07 00 (03] 47 06 -23,27 12,97 86
Wankama 1321211600 13 39 00 02 38 55 70,02 72,28 116
Yillade 1321203500 13 01 16 02 47 10 237 85,12 2,35 35

X, Y coordonnées dans le degré carré (origine du repere 2E, [3N):

Y=(Latd.-13)*111,2
X=(Longd.-2)*(108,3-0,5*Y/111,2) en km

en km

Latd. et Longd. en degré décimaux

Par rapport a 1996, le réseau sur le site central a été allégé, on a démonté les stations de Brousse Tigrée
(401) et Samadey Bagou (410). On a rajouté la stations de Kafina (413) pour un meilleur suivi de la mare de

ce village.










































































































































